
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 3S 590 590 995 81 164 190 503 117 441 3 123 650 0,20 0,08 3/4

APOLLO 4S 590 590 995 81 164 190 503 117 441 4 123 830 0,25 0,10 3/4

APOLLO 6S 590 590 995 81 164 190 503 117 441 5,5 136 950 0,30 0,12 3/4

APOLLO 8S 590 590 995 81 164 190 503 117 441 7,5 136 950 0,30 0,12 3/4

APOLLO 3S - 8S

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm

6.1.5.1
DE, GB, NL 

Dat: 12.07.2011
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Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 3S Plus 590 590 1345 442 397 540 503 117 441 3 163 950 0,30 0,12 3/4

APOLLO 4S Plus 590 590 1345 442 397 540 503 117 441 4 163 1130 0,35 0,14 3/4

APOLLO 6S Plus 590 590 1345 442 397 540 503 117 441 5,5 176 1250 0,40 0,16 3/4

APOLLO 8S Plus 590 590 1345 442 397 540 503 117 441 7,5 176 1250 0,40 0,16 3/4

APOLLO 3S - 8S Plus

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm

6.1.5.2
DE, GB, NL 

Dat: 12.07.2011
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Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 3S R 1312 590 1348 151 250 543 503 117 441 3 223 650 0,20 0,08 3/4

APOLLO 4S R 1312 590 1348 151 250 543 503 117 441 4 223 830 0,25 0,10 3/4

APOLLO 6S R 1312 590 1348 151 250 543 503 117 441 5,5 236 950 0,30 0,12 3/4

APOLLO 8S R 1312 590 1348 151 250 543 503 117 441 7,5 236 950 0,30 0,12 3/4

APOLLO 3S - 8S R

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm

6.1.5.3
DE, GB, NL 

Dat: 12.07.2011
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Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

M
o

to
r-

N
e

n
n

le
is

tu
n

g

R
a

te
d

m
o

to
r

p
o

w
e

r

G
e

ïn
s

ta
ll
e

e
rd

m
o

to
rv

e
rm

o
g

e
n

G
e

w
ic

h
t

W
e

ig
h

t

G
e

w
ic

h
t

K
ü

h
ll
u

ft
m

e
n

g
e

C
o

o
li
n

g
a

ir
fl

o
w

K
o

e
ll
u

c
h

th
o

e
v

e
e

lh
e

id

Z
u

lu
ft

ö
ff

n
u

n
g

C
o

o
li
n

g
a

ir
in

le
t

K
o

e
ll
u

c
h

to
p

e
n

in
g

Q
u

e
rs

c
h

n
it

t
A

b
lu

ft
k

a
n

a
l

C
o

o
li
n

g
a

ir
o

u
tl

e
t

c
ro

s
s

s
e

c
ti

o
n

D
o

o
rs

n
e

d
e

v
e

n
ti

la
ti

e
k

a
n

a
a

l

D
ru

c
k

lu
ft

a
n

s
c

h
lu

ß

C
o

m
p

re
s

s
e

d
a

ir
c

o
n

n
e

c
ti

o
n

P
e

rs
lu

c
h

ta
a

n
s

lu
it

in
g

Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 3S R Plus 1312 590 1700 151 250 895 503 117 441 3 263 950 0,30 0,12 3/4

APOLLO 4S R Plus 1312 590 1700 151 250 895 503 117 441 4 263 1130 0,35 0,14 3/4

APOLLO 6S R Plus 1312 590 1700 151 250 895 503 117 441 5,5 276 1250 0,40 0,16 3/4

APOLLO 8S R Plus 1312 590 1700 151 250 895 503 117 441 7,5 276 1250 0,40 0,16 3/4

APOLLO 3S - 8S R Plus

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm

6.1.5.4
DE, GB, NL 

Dat: 12.07.2011
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Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 3S Plus O 590 590 1345 94 460 540 503 117 441 3 168 950 0,30 0,12 3/4

APOLLO 4S Plus O 590 590 1345 94 460 540 503 117 441 4 168 1130 0,35 0,14 3/4

APOLLO 6S Plus O 590 590 1345 94 460 540 503 117 441 5,5 181 1250 0,40 0,16 3/4

APOLLO 8S Plus O 590 590 1345 94 460 540 503 117 441 7,5 181 1250 0,40 0,16 3/4

APOLLO 3S - 8S Plus O

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm

6.1.5.5
DE, GB, NL 

Dat: 12.07.2011
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Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 3S O R 1312 590 1700 151 250 895 503 117 441 3 268 950 0,30 0,12 3/4

APOLLO 4S O R 1312 590 1700 151 250 895 503 117 441 4 268 1130 0,35 0,14 3/4

APOLLO 6S O R 1312 590 1700 151 250 895 503 117 441 5,5 281 1250 0,40 0,16 3/4

APOLLO 8S O R 1312 590 1700 151 250 895 503 117 441 7,5 281 1250 0,40 0,16 3/4

APOLLO 3S - 8S O R

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm

6.1.5.6
DE, GB, NL 

Dat: 12.07.2011
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APOLLO 6 - 15
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß
Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite
Cooling air outlet Service side and operation panel
Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm
Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm
Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 6 870 590 990 144 164 182 504 260 30 5,5 165 1300 0,40 0,16 3/4
APOLLO 7 870 590 990 144 164 182 504 260 30 7,5 165 1800 0,55 0,22 3/4
APOLLO 11 870 590 990 144 164 182 504 260 30 11 180 2200 0,65 0,26 3/4
APOLLO 15 870 590 990 144 164 182 504 260 30 15 190 2600 0,75 0,30 3/4

6.1.5.7
DE, GB, NL

Dat: 17.03.2011
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APOLLO 6 - 15 Plus
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 6 Plus 870 590 1345 547 358 535 504 260 30 5,5 205 1750 0,50 0,20 3/4

APOLLO 7 Plus 870 590 1345 547 358 535 504 260 30 7,5 205 2250 0,62 0,25 3/4

APOLLO 11 Plus 870 590 1345 547 358 535 504 260 30 11 220 2970 0,84 0,32 3/4

APOLLO 15 Plus 870 590 1345 547 358 535 504 260 30 15 230 3370 0,95 0,37 1

6.1.5.8
DE, GB, NL 

Dat: 17.03.2011
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APOLLO 6 - 15 R
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 6 R 1330 590 1320 152 250 537 504 260 30 5,5 265 1300 0,40 0,16 3/4

APOLLO 7 R 1330 590 1320 152 250 537 504 260 30 7,5 265 1800 0,55 0,22 3/4

APOLLO 11 R 1330 590 1320 152 250 537 504 260 30 11 280 2200 0,65 0,26 3/4

APOLLO 15 R 1330 590 1320 152 250 537 504 260 30 15 290 2600 0,75 0,30 1

6.1.5.9
DE, GB, NL 

Dat: 17.03.2011

B

55
2

mi
n.

d

fe1 
6

6
2

3

4

5

2
6

1 
6

3

4

5

4

3

5

1 
6

2
6

2

120
a

b 
c

M12 (4x)
H

3

L



APOLLO 6 - 15 O
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 6 O 870 590 1345 97 462 535 504 260 30 5,5 208 1750 0,50 0,20 3/4

APOLLO 7 O 870 590 1345 97 462 535 504 260 30 7,5 208 2250 0,62 0,25 3/4

APOLLO 11 O 870 590 1345 97 462 535 504 260 30 11 225 2970 0,84 0,32 3/4

APOLLO 15 O 870 590 1345 97 462 535 504 260 30 15 235 3370 0,95 0,37 3/4

6.1.5.10
DE, GB, NL 

Dat: 17.03.2011
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APOLLO 6 - 15 R Plus
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 6 R Plus 1330 590 1675 152 250 890 504 260 30 5,5 305 1750 0,50 0,20 3/4

APOLLO 7 R Plus 1330 590 1675 152 250 890 504 260 30 7,5 305 2250 0,62 0,25 3/4

APOLLO 11 R Plus 1330 590 1675 152 250 890 504 260 30 11 320 2970 0,84 0,32 3/4

APOLLO 15 R Plus 1330 590 1675 152 250 890 504 260 30 15 330 3370 0,95 0,37 1

6.1.5.11
DE, GB, NL 

Dat: 17.03.2011
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APOLLO 6 - 15 O R
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß

Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluftöffnung 5) Wartungs- und Bedienungsseite

Cooling air outlet Service side and operation panel

Uittrede koellucht Onderhouds- en bedieningszijde

3) Druckluftanschluß 6) Min. Wandabstand 250 mm 

Compressed air connection Min. wall clearance 250 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand 250 mm
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Type L B H a b c d e f

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G

APOLLO 6 O R 1300 590 1675 152 250 890 504 260 30 5,5 310 1750 0,50 0,20 3/4

APOLLO 7 O R 1300 590 1675 152 250 890 504 260 30 7,5 310 2250 0,62 0,25 3/4

APOLLO 11 O R 1300 590 1675 152 250 890 504 260 30 11 325 2970 0,84 0,32 3/4

APOLLO 15 O R 1300 590 1675 152 250 890 504 260 30 15 330 3370 0,95 0,37 1

6.1.5.12
DE, GB, NL 

Dat: 17.03.2011
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APOLLO 16 - 30 O R
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APOLLO 16 - 30 Plus
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APOLLO
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APOLLO


