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TAURUS 90 - 110 LK
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß
Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer 5) Wartungsseite 
Cooling air outlet - normal version without outlet duct Service side
Uittrede koellucht-standaard zonder demper Onderhoudszijde

2a) Abluft - nur mit Abluftkanal 6) Bedienungspanel
Cooling air outlet - only with outlet duct Operation panel
Uittrede koellucht via luchtafvoerkanaal Bedieningspanel

3) Druckluftanschluß 7) Min. Wandabstand 500 mm
Compressed air connection Min. wall clearance 500 mm
Persluchtaanluiting Min. wandafstand 500mm

3a) Druckluftanschluß - bei Abluftschalldämpfer 8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Compressed air conn. - when outlet noise damper Heat recovery connection (option)
Persluchtaanluiting via luchtafvoerkanaal Aansluitingen warmteterugwinning (optie)
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6.1.3.5
DE, GB, NL 

Dat: 11.12.2009

Type L B H H1 a b c d e f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² G G

TAURUS 90 2600 1400 1860 1805 185 860 200 770 352 1306 90 2700 17100 1,9 1,1 2½ 1

TAURUS 110 2600 1400 1860 1805 185 860 200 890 352 1306 110 2750 17100 1,9 1,1 2½ 1
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TAURUS 90 - 110 WK
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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6.1.3.6
DE, GB, NL 

Dat: 11.12.2009
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1) Zuluftöffnung 6) Bedienungspanel
Cooling air inlet Operation panel
Intrede koellucht Bedieningspanel

2) Abluft 7) Min. Wandabstand 500 mm
Cooling air outlet Min. wall clearance 500 mm
Uittrede koellucht Min. wandafstand 500mm

3) Druckluftanschluß 8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Compressed air connection Heat recovery connection (option)
Persluchtaanluiting Aansluitingen warmteterugwinning (optie)

4) Stromanschluß 9) Kühlwasseranschluß
Power alimentation Cooling water connection
Stroomaansluiting Het koelen waterverbinding

5) Wartungsseite 
Service side
Onderhoudszijde

2

de

L

M12 (6x)

7

9

9

3 8

Type L B H a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² G G G

TAURUS 90 2.600 1.400 1.860 135 1030 265 800 150 90 0,35 1 2 ½ 1

TAURUS 110 2.600 1.400 1.860 135 1030 265 800 150 110 0,35 1 ½ 2 ½ 1

2.700 3.000

2.750 3.000



TAURUS 132-200LK
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluftöffnung 4) Stromanschluß
Cooling air inlet Power alimentation
Intrede koellucht Stroomaansluiting

2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer 5) Wartungsseite 
Cooling air outlet - normal version without outlet duct Service side 
Uittrede koellucht - standaard zonder geluiddemper Onderhoudszijde

2a) Abluft - nur mit Abluftkanal 6) Bedienungspanel 
Cooling air outlet - only with outlet duct Operation panel
Uittrede koellucht - alleen via kanaal Bedieningspanel

3) Druckluftanschluß 7) Min. Wandabstand 500 mm
Compressed air connection Min. wall clearance 500 mm
Persluchtaansluiting Min. wandafstand 500 mm

3a) Druckluftanschluß - bei Abluftschalldämpfer 8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Compressed air conn. - when outlet noise damper Heat recovery connection (option)
Persluchtaansluiting - bij afluchtgeluiddemper Aansluitingen warmteterugwinning (optie)

Type L B H H1 a b c d e f
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² m² DN G

TAURUS 132 2800 1400 2025 1525 200 1115 200 1060 527 1306 132 3830 18000 2,0 1,2 2 1/2" 1

TAURUS 160 2800 1400 2025 1525 200 1150 200 1060 527 1306 160 3900 23400 2,6 1,5 DN 80 1½

TAURUS 200 2800 1400 2025 1525 200 1150 200 1245 527 1306 200 4150 25200 2,8 1,6 DN 80 1½
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6.1.3.7
DE, GB, NL 

Dat: 11.12.2009
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TAURUS 132 - 200 WK
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

1) Zuluft 6) Bedienungspanel 
Cooling air inlet Operation panel
Intrede koellucht Bedieningspanel

2) Abluft 7) Min. Wandabstand 500 mm 
Cooling air outlet Min. wall clearance 500 mm 
Uittrede koellucht Min. wandafstand 500mm

3) Druckluftanschluß 8) Kühlwasseranschluss 
Compressed air connection Cooling water connection 
Persluchtaanluiting Het koelen waterverbinding

4) Stromanschluß 9) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Power alimentation Heat recovery connection (option)
Stroomaansluiting Aansluitingen warmteterugwinning (optie)

5) Wartungsseite 
Service side 
Onderhoudszijde

Type L B H a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² DN G G

TAURUS 132 2800 1400 1525 700 1100 270 455 150 132 3830 6000 0,35 80 1½ 1½
TAURUS 160 2800 1400 1525 700 1100 270 455 150 160 3900 6000 0,35 80 1½ 1½

TAURUS 200 2800 1400 1525 700 1100 270 455 150 200 4150 6000 0,35 80 1½ 1½
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6.1.3.8
DE, GB, NL 

Dat: 11.12.2009

a

d e

67

168

2

132



TAURUS 201 - 250
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1) Zuluft - standard ohne Zuluftschalldämpfer
Cooling air inlet - normal version without inlet duct
Intrede koellucht - standaard zonder geluiddemper

2) Abluft - standard ohne Abluftschalldämpfer
Cooling air outlet - normal version without outlet duct
Uittrede koellucht - standaard zonder geluiddemper

3) Druckluftanschluß
Compressed air connection
Persluchtaansluiting 

3a) Druckluftanschluß - nur bei Abluftschalldämpfer
Compressed air connection - only with outlet duct
Persluchtaansluiting - alleen bij geluiddemper

4) Stromanschluß
Power alimentation
Stroomaansluiting

5) Wartungsseite
Service side
Onderhoudszijde

6) Bedienungspanel
Operation panel
Bedieningspanel

7) Min. Wandabstand 500 mm
Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500 mm

8) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option)
Heat recovery connection (option)
Aansluitingen warmteterugwinning (optie)
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Kühlluftkurzschluß verhindern ! 
Prevent short circuit of cooling air !
Koellucht-kortsluiting voorkomen !

Type L B H a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm kW kW kg m³/h m² m³/h DN G / DN

TAURUS 201 3400 1650 2025 125 1600 225 1720 1390 2 x 4,0 DN 100 1 ½ - d.42

TAURUS 250 3400 1650 2025 125 1600 225 1720 1390 2 x 5,5 DN 100 1 ½ - d.4253.000250 4.300 33.000 1,90

45.00028.000200 4.200 1,60

6.1.3.9
DE, GB, NL 

Dat: 24.07.2009

Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden



TAURUS 201 - 315 WK
Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved 
Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden
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Kühlluftkurzschluß verhindern ! 
Prevent short circuit of cooling air !
Koellucht-kortsluiting voorkomen !2
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1) Zuluft - standard ohne Zuluftschalldämpfer Cooling 
air inlet - normal version without inlet duct
Intrede koellucht - standaard zonder geluiddemper

2) Abluft 
Cooling air outlet 
Uittrede koellucht

3) Druckluftanschluß
Compressed air connection
Persluchtaansluiting

4) Stromanschluß
Power alimentation
Stroomaansluiting

5) Wartungsseite 
Service side
Onderhoudszijde

6) Bedienungspanel 
Operation panel
Bedieningspanel

7) Min. Wandabstand 500 mm 
Min. wall clearance 500 mm
Min. wandafstand 500 mm

8) Kühlwasseranschluss 
Cooling water connection
Koelwateraansluiting

9) Anschlüsse Wärmerückgewinnung (Option) 
Heat recovery connection (option) 
Aansluitingen warmteterugwinning (optie)

72

Type L B H a b c d e
mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² l/min DN G /DN G

TAURUS 201 WK 3400 1650 2025 410 1600 280 480 225 DN 100 1½ - d.42 1½ - d.42

TAURUS 250 WK 3400 1650 2025 410 1600 280 480 225 DN 100 1½ - d.42 1½ - d.42

TAURUS 315 WK 3400 1650 2025 410 1600 280 480 225 DN 100 1½ - d.42 1½ - d.42

0,70200 6.000 2104.300

315 6.000 0,70 3404.700

0,70 2704.500250 6.000

6.1.3.10
DE, GB, NL 

Dat:15.08.2008
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1) Zuluft 5) Wartungspanel

Cooling air inlet Service panel
Intrede koellucht Onderhoudspanel

2) Abluft 6) Bedienungspanel

Cooling air outlet Operation panel

Uittrede koellucht Bedieningspanel

3) Druckluftanschluß 7) Min. Wandabstand mind. 500 mm

Compressed air connection Min. wall clearance min. 500 mm

Persluchtaansluiting Min. wandafstand min. 500 mm

4) Stromanschluß 8) Kühlwasseranschluß

Power alimentation Cooling water connection

Stroomaansluiting Koelwateraansluiting
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Aufstellungsplan Änderungen vorbehalten
Installation plan Modifications reserved

Opstellingsgegevens Wijzigingen voorbehouden

6.1.3.11
DE, GB, NL

Dat: 01.12.2010
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Type L B H a b c d e

mm mm mm mm mm mm mm mm kW kg m³/h m² DN DN

TAURUS355WK 3600 2100 2200 1510 1250 380 540 200 355 5.750 6.000 0,70 DN 150 50

TAURUS400WK 3600 2100 2200 1510 1250 380 540 200 400 5.900 6.000 0,70 DN 150 50

TAURUS450WK 3600 2100 2200 1510 1250 380 540 200 450 6200 6.000 0,70 DN 150 50

TAURUS500WK 3600 2100 2200 1510 1250 380 540 200 500 6800 6.000 0,70 DN 150 50

TAURUS 355 - 500 WK




